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Caracteristicas diferenciadoras
Garantia de raiosraiosraiosraios dededede curvaturacurvaturacurvaturacurvatura dededede 45454545mmmmmmmm

ZonaZonaZonaZona dededede suporte das fusõesfusõesfusõesfusões independenteindependenteindependenteindependente.

SuporteSuporteSuporteSuporte das fusões moldadomoldadomoldadomoldado nononono chassischassischassischassis

Suporte com capacidade atéatéatéaté 24242424 proteçõesproteçõesproteçõesproteções dededede fusãofusãofusãofusão

Zona para reservareservareservareserva dededede pigtailspigtailspigtailspigtails dededede 900900900900umumumum atéatéatéaté 30303030MtsMtsMtsMts ....

Zona para reservareservareservareserva dededede fibrafibrafibrafibra nananana entradaentradaentradaentrada atéatéatéaté 30303030MtsMtsMtsMts (fibra(fibra(fibra(fibra 900900900900um)um)um)um)

Tempo de instalação inferior = Menor custo de instalação

Raios de curvatura maiores = Melhores valores de atenuação

Material do fontal: AluminioAluminioAluminioAluminio anodizadoanodizadoanodizadoanodizado.

Material do slot: Plástico ABS cor azul

Altura: 3U (120mm)

Largura: 7HP (35,56mm)

Fundo: 200mm

Pode ser fornecido 

assemblado com conectores 

SC, E2000, LC, ST, FC, etc, e 

com pigtails coloridos


